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Quadro de Cargas (QM1)

Circuito | Descrigdo |Esquema| Método \ Pot. total. Pot. total. | Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T | In-R | In-8 In-T | FP | FCT | FCA | In' | Ip |Segéo | Ic Disj | dV parc | dVtotal | Status
deinst. | (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (A) (A) | (A) | (mm2) | (A) | (A) (%) (%)
QD1 F+N+T B1 220V 4924 4392 R 4392 9.0 0.89 | 1.00| 1.00| 9.0| 9.0 6| 54.0| 32.0 0.25 1.11] Ok
TOTAL 4924 4392 R 4392 0 0
Quadro de Cargas (AL1)
Circuito | Descricdo |Esquema| Método \Y Pot. total. Pot. total. Fases | Pot.-R Pot. - S Pot. - T In-R In-S In-T FP | FCT | FCA | In'" | Ip | Segédo| Ic Disj | dV parc | dVtotal | Status
deinst. | (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (A) (A) | (A) | (mm2) | (A) | (A) (%) (%)
QM1 F+N+T B1 220V 4924 4392 R 4392 9.0 0.89| 1.00] 1.00] 9.0] 9.0 25| 31.0] 100 0.87 087 | Ok
TOTAL 4924 4392 R 4392 0 0
Quadro de Cargas (QD1)
Circuito Descrigéo Esquema| Método \Y lluminagdo (W) | Tomadas (W) | Pot. total. Pot. total. Fases | Pot.-R Pot. - S Pot. - T In-R In-8 In-T FP | FCT | FCA | In' Ip | Secgéo | lc Disj | dV parc | dVtotal | Status
de inst. (V) 13 13 100 | 1400 (VA) W) (W) (W) (W) (A) (A) (A) A | (A) | (mm2)| (A) | (A (%) (%)
1 lluminag&o geral F+N B1 220V 8 4 257 192 R 192 0.8 0.75| 1.00 | 0.57 1.0 1.2 25| 240 | 16.0 0.04 1.15 Ok
a 1 30 22| R 22 0.4 080| 05 25| 24.0 Ok
b 1 30 22| R 22 0.3 080| 03 25| 24.0 Ok
c 1 30 22 R 22 0.1 0.80 0.2 25| 24.0 Ok
d 1 30 22| R 22 0.5 080| 07 25| 24.0 Ok
e 1 17 13 R 13 0.4 057 | 07 25| 24.0 Ok
f 1 17 13 R 13 0.2 057 | 04 25| 24.0 Ok
g 1 17 13 R 13 0.3 057 | 05 25| 24.0 Ok
h 1 17 13 R 13 057 | 0.1 25| 24.0 Ok
i 1 17 13 R 13 0.2 057 | 03 25| 24.0 Ok
i 1 17 13 R 13 0.6 0.80| 038 25| 24.0 Ok
k 1 17 13 R 13 0.7 0.80| 0.9 25| 24.0 Ok
I 1 17 13 R 13 0.8 080 1.0 25| 24.0 Ok
2 Tomadas Consult. 1 F+N+T B1 220V 5 556 500 R 500 25 0.90| 1.00| 057 | 44| 25 25| 240 16.0 0.18 129 | Ok
3 Tomadas Consult. 2 F+N+T B1 220V 5 556 500 R 500 25 0.90| 1.00| 057 | 44| 25 25| 240 16.0 0.28 139 Ok
4 Ar Cond. Consult. 1 F+N+T B1 220V 1 1556 1400 R 1400 71 0.90 | 1.00| 057 | 124 | 71 4] 32.0] 200 0.21 133 Ok
5 Ar Cond. Consult. 2 F+N+T B1 220V 1 1556 1400 R 1400 71 0.90 | 1.00| 057 | 124 | 71 4] 32.0] 200 0.31 143 Ok
6 Tomada DML F+N+T B1 220V 1 111 100 R 100 0.5 0.90| 1.00| 057 | 0.9] 05 25| 240 16.0 0.02 113 Ok
7 Tomadas Sala de Curativos F+N+T B1 220V 3 333 300 R 300 1.5 0.90| 1.00| 080 19| 15 25| 240 16.0 0.10 1.21] Ok
TOTAL 8 4 14 2 4924 4392 R 4392 0 0
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Quadro de Demanda (QD1)
Tipo de carga Poténcia instalada Fator de demanda | Demanda
(kVA) (%) (kVA)
lluminacdo e TUG's (Clinicas e hospitais) 4.92 40 1.97
TOTAL 1.97
Quadro de Demanda (QM1)
Tipo de carga Poténcia instalada Fator de demanda | Demanda
(kVA) (%) (kVA)
lluminacéo e TUG's (Clinicas e hospitais) 4.92 40 1.97
TOTAL 1.97
Quadro de Demanda (AL1)
Tipo de carga Poténcia instalada Fator de demanda | Demanda
(kVA) (%) (kVA)
lluminacéo e TUG's (Clinicas e hospitais) 4.92 40 1.97
TOTAL 1.97

Legenda das indicagbes

Circular - sobrepor - 22 W

Tomada - uso especifico -

Condicionador de ar 15000BTU

Lista de Materiais

Elétrica

Acessorios p/ eletrodutos

Arruela zamak

1" 2 pg

12" 1p¢

Bucha zamak

1" 4 pg

12" 1p¢

Bujéo de ago galvanizado

3" 1 pg

Caixa PVC

4x2" 24 p¢

Caixa PVC octogonal

3x3" 12 p¢

Curva 45° PVC rosca

1" 4 pg

Curva 90° PVC longa rosca

1/2" 2p¢

Luva PVC rosca

1" 7pg

1/2" 2 p¢

3/4" 3 p¢

Luva ago galvan. pesado

1" 10 p¢

1.1/2" 2 p¢
Acessorios uso geral

Bucha de nylon

S4 58 p¢

S6 26 p¢

Fita isolante autofusdo

20m 1p¢

Parafuso fenda galvan. cab. panela

2,9x25mm autoatarrachante 58 p¢

4,2x32mm autoatarrachante 26 p¢
Cabo Unipolar (cobre)

Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex)

2.5 mm? - Azul claro 15.00 m

2.5 mm? - Marrom 15.00 m

2.5 mm? - Verde-amarelo 15.00 m

6 mm? - Azul claro 10.30 m

6 mm? - Marrom 10.30 m

6 mm? - Verde-amarelo 10.30 m

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirelli Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

2.5 mm? - Azul claro 75.10m

2.5 mm? - Marrom 96.70 m

2.5 mm? - Outro 41.30 m

2.5 mm? - Verde-amarelo 36.70 m

4 mm? - Azul claro 18.30 m

4 mm? - Marrom 18.30 m

4 mm? - Verde-amarelo 10.90 m
Canaleta PVC

Canaleta PVC lisa

50x80mm 2.00 m

80x80mm 1.00 m
Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Interruptor simples - 1 tecla 5p¢

Interruptor simples - 2 teclas 2 p¢

Interruptor simples - 3 teclas 1p¢

Placa p/ 1 fungéo 16 p¢

S/ placa

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 14 p¢

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 2p¢
Dispositivo de Protecao

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN

10 A 1p¢

16 A 5p¢

20A 2 p¢

63 A 1p¢

Dispositivo de protegao contra surto

175V - 40 KA 2 pc

Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA) - DIN

25A 1p¢
Eletroduto PVC rosca

Bragadeira galvan. tipo cunha

1" 26 p¢

3/4" 58 p¢

Eletroduto, vara 3,0m

1" 27.70 m

1/2" 1.00 m

3/4" 76.70 m
Luminaria e acessorios

Luminara embutir p/ compacta

simples 7 p¢

Luminaria sobrepor p/ LED circular

13W 4 p¢

Spot

1 compacta 1p¢
Ladmpada LED

Circular

13W 4 pe

Compacta - simples

13 W 8 p¢
Material p/ entrada servigo

Cabecote aluminio p/ eletroduto

1" 2pg

Caixa inspegao de aterramento

250x250x400mm 1p¢

Haste de aterramento ago/cobre

D=15mm, comprimento 2,4m 1p¢

Isolador roldana 600V

Porcelana vidrada 3 p¢

Parafuso ago galvanizado cabega quadr.

Rosca M16x2, comprim. 100mm 1pg

Poste de tubo galvanizado

D=76mm, L= 6,0m 1 pc
Quadro de medicdo - CELPE

Unidade consumidora uso coletivo - embutir

Quadro medicéo 6 monofasicos + 1 polifasico 1p¢
Quadro distrib. plastico - embutir

Barr. monof., - DIN (Ref. Hager)

Cap. 24 disj. unip. - In Pente 63A 1p¢

PREFEITURA DE

LIMOEIR

TERRA AMADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO - PE
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